Udarbejdet pa baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006

({ ALPHA PRODUCTS APS

Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet: 27-08-16 SDS version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator Pr-nr.:
Handelsnavn: Isfjerner

Produkt- nr.: -
REACH-nr.: Ikke anvendelig.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Anbefalede anvendelser: Mildt renggringsmiddel. Velegnet til at fjerne is og frost fra bilruder.
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse:

Producent: Forhandler:

Alpha Products ApS Alpha Products ApS
Bubbelvej 6 Bubbelvej 6

5592 Ejby 5592 Ejby

Telefon: 86 94 99 00 Telefon: 86 94 99 00
Mail: mail@alphakemi.dk Mail: mail@alphakemi.dk

Kontaktperson og mail:
Keld Winkel, mail@alphakemi.dk

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:
Keld Winkel

1.4. Nagdtelefon

Giftlinien: +45 82 12 12 12


mailto:mail@alphakemi.dk
mailto:mail@alphakemi.dk

Udarbejdet pa baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006

({ ALPHA PRODUCTS APS

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP (1272/2008): Flam. Lig. 2, STOT SE 3, Eye Irrit. 2; H225, H336, H319.
Ordlyd af H-saetninger — se nedenfor i punkt 16.

2.2. Maerkningselementer
CLP

Signalord:
Fare

Meget brandfarlig vaeske og damp. (H225)
Forarsager alvorlig gjenirritation. (H319)
Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed. (H336)

Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Holdes vaek fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P210)

Baer gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gores let. Fortsaet skylning. (P305+P351+P338)

Opbevares pa et godt ventileret sted. (P403)

2.3. Andre farer

Produktet indeholder organisk oplgsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske oplgsningsmidler kan give
skader pa nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer.

Produktet indeholder lavt kogende vaesker, der absorberer darligt pa kulfiltre. Safremt der anvendes andedraetsvaern,
skal dette veere luftforsynet.

Anden meerkning:

vOoC

Andet
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1/3.2. Stoffer/Blandinger

Indholdsstof Index-nr. Cas-nr./EF-nr. DSD-klassificering/ w/w % | Note
CLP-klassificering

Ethanol 603-002-00-5 64-17-5/ 200-578-6 Flam. Liq. 2;H225 60-80 1

Propan-2-ol 603-117-00-0 67-63-0/ 200-661-7 Flam. Liqg, 2;H225 Eye Irrit.2;H319, 25-40 1
STOT SE 3;H336

1 = Stoffet er et organisk oplgsningsmiddel

Ordlyd af faresaetninger — se punkt 16.

PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Indanding: Se@g frisk luft. S@g leege ved vedvarende ubehag. Hold den tilskadekomne
under opsyn.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand eller maelk. Fremkald IKKE
opkastning. Hvis opkastning forekommer, holdes hovedet
lavt, sa der ikke kommer maveindhold i lungerne. Opsgg lege.

Hud: Fjern straks forurenet tgj. Vask huden med vand og sabe. Sgg laege ved
vedvarende ubehag.

@Bine: Skyl straks med vand (helst fra gjenskyller) i mindst 5 min. Spil gjet godt op.
Fjern eventuelle kontaktlinser. Sgg lzege ved fortsat irritation.

Forbraending: Skyl med vand, indtil smerterne ophgrer. Fjern tgj, som ikke er fastbraendt —
spg laege/sygehus, fortseet om muligt skylningen til laegen overtager
behandlingen.

@vrige oplysninger: Ved henvendelse til lage medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/gjenkontakt eller ved indanding.
Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktomradet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer
som fx allergener.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og seerlig behandling er nadvendig

Ved henvendelse til lzege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.
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PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage. Brug vand eller vandtage til nedkgling af ikke antaendt lager. Brug ikke
vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undga indanding af rgggasser. Ved brand dannes giftige gasser: Carbonoxider.

Brand vil udvikle taet sort rgg. Udsaettelse for nedbrydningsprodukter kan udggre en sundhedsfare. Brandfolk bgr
anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsattes for ild, afkgles med vand. Lad ikke vand fra
brandslukning Igbe ud i kloakker og vandlgb.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug trykluftmaske ved kraftig regudvikling.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Undga direkte kontakt med og indanding af spildt stof. Brug personlige vaernemidler — se pkt. 8.

Fjern antaendelseskilder, begraens spredning. Sgrg for god udluftning. Rygning og brug af dben ild forbudt. Traef
foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit veerktgj og eksplosionssikret udstyr.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Undga udledning til kloak — se pkt. 12. Informer de lokale miljgmyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Opsamles og handteres som kemikalieaffald. Opsamles med granulat eller andet ikke brandbart materiale. Efterskyl
grundigt med vand. Videre handtering af spild — se pkt. 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se ovenfor.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Rygning og brug af dben ild forbudt. Produktet bgr anvendes under velventilerede forhold. Se under punkt 8 for
oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige vaernemidler.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgaengeligt for bgrn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, la&egemidler o. lign.
Opbevares brandsikkert. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige vaesker skal ngje fglges, herunder
reglerne for brandfarligt oplag. Skal opbevares pa et tgrt, kgligt og ventileret sted.

Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse 11-2, oplagsenhed 5 liter.

Der ma hgjst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse.

7.3. Seerlige anvendelser

Se anvendelse pkt. 1.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre
Graenseveerdier ifglge bekendtggrelse nr. 507 af 17/05/2011 om graenseveerdier for stoffer og materialer, med senere
a@ndringer:

Indholdsstof

Graensevardi

Anmaerkning

Ethanol

1000 ppm — 1900 mg/ms

Propan-2-ol

200 ppm - 490 mg/m3

DNEL/PNEC-veerdier:
Ethanol - DNEL-vaerdier:

Inhalation Short term Local effects Workers 1900 mg/m?3
Dermal Long Term Systemic effects Workers 343 mg/kg bw/day
Inhalation Long Term Systemic effects Workers 950 mg/m3
Inhalation Short term Local effects General population 950 mg/m3

Oral Long Term Systemic effects General population 87 mg/kg bw/day
Dermal Long Term Systemic effects General population 206 mg/kg bw/day
Inhalation Long Term Systemic effects General population 114 mg/m3
Propan-2-ol - DNEL-veerdier:

Dermal Long Term Systemic effects Workers 888 mg/kg bw/day
Inhalation Long Term Systemic effects Workers 500 mg/m?3

Oral Long Term Systemic effects General population 26 mg/kg bw/day
Dermal Long Term Systemic effects General population 319 mg/kg bw/day
Inhalation Long Term Systemic effects General population 89 mg/m3
Ethanol - PNEC-vaerdier:

Water Fresh 0.96 mg/L

Water Marine 0.79 mg/L

Water Intermittent releases 2.75 mg/L

Soil - 0.63 mg/kg soil dw

Propan-2-ol - PNEC-veerdier:

Water Fresh 140.9 mg/L

Water Marine 140.9 mg/L

Water Intermittent releases 140.9 mg/L

Soil - 28 mg/kg soil dw

8.2. Eksponeringskontrol

Der findes ikke et eksponerings scenario til dette produkt.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Vask haender fgr pauser, toiletbesgg og efter endt arbejde. Brug veernemidler som angivet nedenfor ved arbejde med
produktet.

Personlige veernemidler:

Indanding: Ved dannelse af aerosoler, anvendes andedratsveern med filter A-P2.
Ved utilstraekkelig ventilation skal der anvendes andedraetsvaern. Andedraetsvaernet skal vaere luftforsynet, da
produktet indeholder lavt kogende vaesker som adsorberes darligt pa kulfiltre.

Haender Anbefalet: Butylgummi.

@jne: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskaerm.

Hud og krop: Seerligt arbejdstgj bgr anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved langere tids arbejde med produktet.
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Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget
S¢rg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdeemningsmateriale i umiddelbar naerhed. Brug om mulig
spildbakker under arbejdet.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Flydende
Farve: Rgd

Lugt: Alkohol-lugt
pH: -
Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): -
Begyndelseskogepunkt(°C): 73
Flammepunkt (°C): 17

Fordampningshastighed: -
Antzendelighed (fast stof, luftart): -
@vre/nedre antaendelses-eller eksplosionsgraenser (vol-%): 2-15
Damptryk (mm Hg, 25 °C): -
Dampmassefylde (luft=1): -

Relativ massefylde (g/ml): 0,82
Oplgselighed i vand: Oplgselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand, Log KOW: -
Selvantaendelsestemperatur (°C): 365
Dekomponeringstemperatur (°C): -
Viskositet: -

Eksplosive egenskaber: -
Oxiderende egenskaber: -

9.2. Andre oplysninger

Oplgselig i fedt: -
Overfladespaending (mN/m, 25 °C): -

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet kan reagere med steerke oxidationsmidler, stzerke baser og staerke syrer.
10.2. Kemisk stabilitet

Normalt stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet.

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.4. Forhold, der skal undgas

Ma ikke udsaettes for opvarmning (f.eks. solbestraling), da overtryk kan udvikles.
Undga kontakt med antaendelseskilder.
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10.5. Materialer, der skal undgas

Undga kontakt med steerke syrer, staerke baser og steerke oxidationsmidler.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Substans Eksponeringsvej Art Test Resultat
ethanol Oral Rat LD50 7060 mg/kg bdw
ethanol Dermal Rabbit LD lo 20 gm/kg bdw
ethanol Inhalation Rat LC50 20000 ppm/10 H
propan-2-ol Dermal Rabbit LD50 12800 mg/kg bdw
propan-2-ol Oral Rat LD50 5045 mg/kg bdw
propan-2-ol Inhalation Rat LC50 16000 ppm/ 8H
Symptomer:

Indanding: Produktet afgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan give slgvhed og svimmelhed. | hgje
koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Indtagelse: Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt: Kan virke irriterende pa huden - kan medfgre redme.

@jenkontakt: Irriterer gjnene. Giver svie og tareflad.

Kroniske virkninger:

Indanding af hgje koncentrationer eller hyppig indanding af selv sma mangder organisk oplgsningsmiddel kan give
skader pa bl.a. Lever, nyrer og centralnervesystem, herunder hjerneskader.

Langtidsvirkninger:

Se kroniske virkninger og afsnit 4.2.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Substans Testens varighed Art Test Resultat
Ethanol 96 h Fish LC50 15.3g/L
Ethanol 48 h Daphnia LC50 5012 mg/L
Ethanol 96 h Algae EC50 ca.1.97 g/L
Propan-2-ol 96 h Fish LC50 10000 mg/L
Propan-2-ol 24 h Daphnia LC50 > 10000 mg/L

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Substans Nedbrydelighed i vandmiljget | Test Resultat
Ethanol Ja Ingen data Let nedbrydelig
Propan-2-ol Ja EU.Method C.5 Let nedbrydelig

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Substans Potentiel bioakkumulerbar LogPow BCF
Ethanol Nej -0,35 <10
Propan-2-ol Nej 0,05 Ingen data
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12.4. Mobilitet i jord

Ingen data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Kemikalieaffaldsgruppe EAK- kode Affaldstype
C 14 06 03 Andre oplgsningsmidler og
oplgsningsmiddelblandinger

Seerlig maerkning:

Forurenet emballage:
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter ssmme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er omfattet af reglerne om transport af farligt gods pa vej og sg i henhold til ADR og IMDG.
14.1 -14.4.

ADR
UN-nr.: UN-forsendelsesbetegnelse Transportfareklasse Emballagegruppe
(UN proper shipping name)
1987 Alkoholer, n.o.s. (Ethanol, propan-2-ol) 3 Il
IMDG
UN-no.: Proper shipping name Transportfareklasse Emballagegruppe
1987 Alcohols, n.o.s. (Ethanol, propan-2-ol) 3 Il

14.5. Miljgfarer

Nej.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ems: F-E, S-D

14.7. Bulk transport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Fare nr. 33
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan indebaere en risiko ved
graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets Bek. Om arbejdets udfgrelse).

Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder> 1 % af et stof, som er klassificeret som sundhedsfarligt
eller miljgfarligt efter Miljgministeriets regler. MAL-gruppe 3-1 (1993)

Anvendelsesbegransninger:

Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over 15 ar er dog undtaget
denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en uddannelse.

Krav om sarlig uddannelse:

Anden meaerkning:

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsaettelse af kodenumre.

Bekendtggrelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Bekendtggrelse nr. 559 af 04/07/2002 om seerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og importgrer mv. af stoffer og
materialer efter lov om arbejdsmiljg.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Miljgstyrelsens bekendtggrelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begraensning af VOC.

Bekendtggrelse nr. 507 af 17/05/2011 om graensevaerdier for stoffer og materialer, med senere sndringer.

EU forordningen 1907/2006 (REACH).

EU forordningen 1272/2008 (CLP).

Bekendtggrelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.

EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

EU forordning nr. 618/2012 (Opdatering til CLP). ECHA — Det europaiske kemikalieagentur.

Den fulde ordlyd af H/R satninger omtalt i afsnit 2+3:

H225 — Meget brandfarlig vaeske og damp.

H319 — Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 — Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Andet

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den naevnte information kan ikke
bruges som produktspecifikation.

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gaelder kun produktet naevnt i afsnit 1 og er ikke ngdvendigvis geeldende ved
brug sammen med andre produkter.

Der er foretaget eendringer i fglgende punkter:

Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:



